附件4：

坡耕地水土综合整治试点工程建设主要内容和评价指标

当前，坡耕地已成为我省水土流失的主要策源地之一，水土流失导致的土地退化，已严重影响到坡地的综合生产能力。开展坡耕地水土流失综合整治是改善农民生产生活条件、增加农民收入、推进社会主义新农村建设的民生工程。
一、建设内容
1、总体布局。坡耕地改造工程在5°～25°的坡耕地中进行,尤以15°～25°的坡耕地为主，试点面积一般不低于500亩。对于大面积、规模连片的坡耕地应以“山、水、田、林、路统一规划”为原则，因地制宜进行合理的布局。

2、生态林网建设。坡地开发整治应注重生态屏障的建设，采用“山顶戴帽”进行造林绿化，涵养水源，避免整个山丘“剃光头”；对于坡度在25°以上的坡耕地，应逐步退耕还林，同时，应与田间道路建设等结合，建设生态林网，改善小气候。

3、坡面水系整治。一是排水。应在梯田上方修筑截水沟、排水沟,拦截上部坡面来水,防止坡面冲刷；结合道路建设，布设排水沟；在梯田内侧开挖竹节沟，并与道路排水结合，形成排水系统。二是灌溉。可以通过引水进行田间灌溉；如引水水源较远，可以通过布设沉沙池、蓄水池等，利用坡地排水系统就地拦蓄田间径流。通过合理布设一系列沟、池、渠，形成蓄、引、灌、排系统，做到“水不乱流,泥不下山”。
4、田面工程建设。水平梯田应做到田面水平，外侧有地埂，内侧有竹节沟，夯实成型；如坡度较大，田面较小，可以建成反坡梯田，以增强蓄水保土能力。梯坎要因地制宜，可分别为土坎、石坎或土石混合坎。田坎利用应种黄花菜和百喜草等植物覆盖保护。田埂被冲毁处应及时修补复原。对于锥栗园和毛竹园，可以采取山边沟等工程。

5、田间道路建设。与排水系统结合，合理建设坡地机耕道和田间作业道，并相应做好植被覆盖，保持水土。

6、田间耕作措施。对于幼龄茶、果园田面，应适当进行间作套种作物或绿肥等，增加地面覆盖，保持水土。对于所有茶、果园，都要合理利用和管理好自然生草，梯壁要改除草为劈草，可以利用自然生草增加田面覆盖。

二、工程建设和管理主要指标
1、制定了坡耕地水土流失综合整治示范工程建设实施方案；

2、水、林、田、路得到合理配置；生态林网、坡面水系、道路基本完善；田面水保工程建设和田间耕作措施按治理标准实施到位；

3、坡地植被覆盖得到提高，水土流失得到有效控制，土壤侵蚀模数控制在500t/km2.a以下；

4、坡地土地综合生产力得到明显改善，作物产量和品质明显提高；

5、建有明显的宣传标志牌，项目实施完成后共培训农民300人次以上；

6、有完整的水土保持生态建设管理机制，档案资料齐全，管理工作制度化，规范化。

